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R2

R1

az alapozás nem került feltárásra

R2 tetőhéjazat

1 rtg szabvány cserépfedés
2,5 cm tetőlécezés
1 rtg tetőfólia
14 cm szaruzat

RÉTEGRENDEK

R1 padlásfödém

25cm ISOVER DOMO (WDF) FILC

8 cm salakfeltöltés
2 cm deszkaborítás
17x17 cm gerendák
2 cm deszkaborítás
3 cm vakolat

5,0 m0,0 m
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Tab Város Önkormányzata

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 49.

Scmidt Jenő

Tab Kossuth L. u. 35.

30/1 hrsz

létesítmény

építtető

cím

hrsz.:

Tervezett C-C metszet

1:100 B-02
2017.08.09.

Rendőrség

építész, felelős tervező

rajz címe

tervfajta

Kiviteli terv
lépték

dátum

rajzszám

±0,71 = jelenlegi fszt-i padlóvonal
magasság

generál tervező

 A3 Építész Kft. - enerGO ZERO Kft.

kamarai nyilvántartási szám

A3 Építész Kft.

generál tervező elérhetősége

1041 Bp. Károlyi I. u. 34. II/19.

filenév

TAB_Rendőrségi Hivatal

építtető címe

Glück Endre

É 13-1292

építtető képviselője

projektmenedzser

Rombauer Áron

épületvillamosság

épületenergetikai tanácsadó

Somogyi Gábor

Pártos Balázs
gépészmérnök

épületenergetikus

Méhes Szabolcs

Pártos Dénes

polgármester

üzemmérnök
Sági Péter

07-0235
kamarai nyilvántartási szám

enerGO ZERO Kft.
1041 Budapest,
Károlyi I. u. 34. II/19.
www.a3epitesz.hu
info@a3epitesz.hu

MEGJEGYZÉSEK:

- Az építész terveket a kapcsolódó
tervekkel és szakági tervekkel együtt kell
kezelni!

- A meglévő épület ábrázolása a tervezési
területen kívül csak tájékoztató jellegű.

- Építés és beépítés előtt minden elemet
(kialakítás, méret, szín, mennyiség stb...)
ellenőrizni, valamint szükséges esetben
Megrendelővel ill. Tervezővel egyeztetni
kell!

1085 Budapest,
Stáhly u. 1. fsz.4/a

www.energozero.com
info@energozero.com

Meglévő rtg.

Tervezett

-Az utcafronti homlokzat műemlékvédele
alatt áll, így annak visszaállítása a

kivitelezés során figyelembe veendő.
- Rácsok levétel és felújítás után vissza kell

helyezni.


