
FÉM LÉPCSŐ
ÚJ HOMLOKZATI SÍK MIATTI ÁTHELYEZÉSÉNEK
SZÜKSÉGESSÉGE VIZSGÁLANDÓ

KINGSPAN X-DEK XM QUAD CORE TETŐPANEL
(U=0,17 W/m2K)

16 CM GRAFIT EPS HŐSZIGETELÉS
0,031 W/mk
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 - 0,50 cm Nemesvakolat

 - 16,00 cm GRAFIT expandált polisztirolhab

 - 2,50 cm Mészvakolat

 - 38,00 cm Kevéslyukú égetett tégla

 - 1,50 cm Mészvakolat
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 A3 Építész Kft. - enerGO ZERO Kft.

kamarai nyilvántartási szám
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enerGO ZERO Kft.
1041 Budapest,
Károlyi I. u. 34. II/19.
www.a3epitesz.hu
info@a3epitesz.hu

MEGJEGYZÉSEK:

- Az építész terveket a kapcsolódó
tervekkel és szakági tervekkel együtt kell
kezelni!

- A meglévı épület ábrázolása a tervezési
területen kívül csak tájékoztató jellegő.

- Építés és beépítés elıtt minden elemet
(kialakítás, méret, szín, mennyiség stb...)
ellenırizni, valamint szükséges esetben
Megrendelıvel ill. Tervezıvel egyeztetni
kell!

1085 Budapest,
Stáhly u. 1. fsz.4/a

www.energozero.com
info@energozero.com

Gamesz fıépület

Tab Város Önkormányzata

8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.

Schmidt Jenı

Hrsz 4

8660 Tab, Dózsa György utca 2.

R3

R3

 - 0,50 cm Nemesvakolat

 - 14,00 cm XPS hőszigetelés

 - 2,50 cm Mészvakolat

 - 38,00 cm Kevéslyukú égetett tégla

 - 1,50 cm Mészvakolat

Tervezett rétegek

Meglévő rétegek

R1

 - Kingspan X-DEK XM QUAD CORE tetőpanel

 - Rácsostartó szerkezet

Tervezett rétegek

Meglévő rétegek

G-09

G-10

14 CM XPS LÁBAZATI HŐSZIGETELÉS (0,035 W/mK)


