Haztartasi méreti kiseromii
Csatlakozasi dokumentacio kivonat

1. Felhasznalo és felhasznalasi hely adatai:

Felhasznalé neve Felhasznalé azonositd

Felhaszndlasi hely cime:

irszam  [vdros [Jkozség OJat Cutca CItér hsz.vagy hrsz.

Altaldnos/kdzintézményi (nappali) elszamolasi méré gyéri szama
(kotelezéen toltendd)

Szerzddésszam (a szamlan a szamlarészletezd aljan taldlhato)

Felhasznalé elérhetbsége:

Telefonszam E-mail cim

2. Termel6 berendezés adatai

Termel6i kapacitds csatlakoztatdsa: (11 fazisu [ 2 fazisu (13 fazisu

Inverter vagy generator adatok (tipusonként):
Gyarté Tipus Darabszam

2.1 AC oldali tulfesziiltség védelem adatai

AC oldali tulfesziiltség védelem tipusa (B=T1; C=T2): Om T2 CIT1+T2

2.2 Inverter vagy a termeld berendezés védelmét biztosito eszkoz beallitasi értékei

bedllitas értéke késleltetés értéke

Feszliltségcsokkenési védelem (0,7Un-1Un): .. Un L min
Feszliltségnovekedési védelem (1Un -1,15Un): .. Un . min
Frekvenciacsokkenési védelem (47Hz - 50Hz): . Hz .5
Frekvenciandvekedési védelem (50Hz - 52Hz): . Hz L. s
Frekvenciafliggé teljesitmény szabdlyozo kiiszébfrekvencia (50,2Hz - 52Hz): . Hz
Teljesitményszabalyozds meredeksége (100% Pu/Hz - 16,7% Pu/Hz): L %Py/Hz
Haldzatra kapcsolodas késleltetése (0,5min - 5min): L. min
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2.3 Villamos forgogép esetén alkalmazott védelmi berendezés adatai:

Védelmi berendezés gyartdja:.

Védelmi berendezés tipusa:.

3. Csatlakozasi dokumentacio készitéjének adatai

Készitette: .

Regisztracios kéd/tervez6i jogosultsag: .

Datum: .

Elérhetbség (telefon/e-mail):

4. Szabvanyok, eldirasok, munkavédelem

Csatlakozasi dokumentacio készitése soran figyelembe vett jogszabalyok, szabvanyok és eldirdsok a kovetkezék:
- 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl;
- 8/1981. (XI1. 27)) IPM-rendelet Kommunalis és Lakéépiilet Erintésvédelmi Szabalyzata (KLESZ);
« 54/2014. (X11.5.) BM rendelet OTSZ;
+ MSZ 2364 | MSZ HD 60364 Kisfeszultségt villamos berendezések;
+ MSZ EN 62305 Villdamvédelem;
+ MSZ EN 62446 Halozatra kapcsolt fotovillamos rendszerek;
+ MSZ 447 Csatlakoztatas kisfesziltségl, kbzcélu elosztéhalézatra;
+ MSZ 13207 Erésaramu kabelek fektetése;
» MSZ 151 Er6saramu szabadvezetékek;
- MSZ 1585 Villamos berendezések lizemeltetése;
« Elosztéi szabdlyzat
+ MK 5-21:A0 EHU M(szaki Kézikonyv. Fogyasztdi berendezések kisfesziiltségu, kdzcéllu elosztéhalozatra csatlakoztatdsa.

5. Nyilatkozat

+ A teljes csatlakozasi dokumentacioé a jogszabalyok, vonatkozé szabvanyok eléirdsainak figyelembevételével illetve
szabvanytél valo eltérés esetén azzal legaldbb egyenértékd biztonsagot adé kivitelben késziilt.

+ A csatlakozasi dokumentécio kivonatban szerepld adatok a valésagnak megfelel6ek és a teljes csatlakozasi
dokumentdcidban szereplé adatokkal teljességgel megegyeznek. Az elkészitett teljes dokumentéaciot a felhasznald
megkapta.

6. Kotelezo melléklet

- Egyvonalas csatlakozasi rajz

7. Termeldi nyilatkozat

Alulirott felhasznalé nyilatkozom, hogy:
+ A kdzcélu eloszto haldzatba villamos energiat kivanok / nem kivanok® betaplalni.
+ A kozcélu elosztd halozatba betaplalt villamos energia vonatkozasaban a szaldé elszdmolast a terlletileg illetékes
egyetemes szolgdltatéval, vagy villamosenergia-kereskedével a villamosenergia-vasarlasi szerzédés érvényességi
ideje alatt igénybe veszem / nem veszem igénybe“.
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Szaldé elszamolas esetén a(z) érintett egyetemes szolgdltatd / villamosenergia-kereskedé neve:

+ Tudomasul veszem, hogy amennyiben a kdzcélu eloszté haldézatba villamos energiat kivanok betaplalni, és a nevezett
egyetemes szolgdltatéval, vagy kereskedével a haztartdsi méretd kiserémd lizembe helyezése utén érvényes
szerz6déssel nem rendelkezem, a halézatba Gsszesen betaplalt és vételezett villamos energidra vonatkozo szaldo
mennyiség tekintetében, az Elosztéi Engedélyesek altali ellenérték fejében torténé atvételre nem tarthatok igényt.

+ A hdztartdsi méretd kiserém( lizembe helyezése illetve lizemeltetése sordn az esetlegesen fellép6 haldzati
zavartatasok Elosztéi Engedélyesek kdltségén torténd kontroll méréseinek elvégzéséhez a felhasznaloi
berendezésemen, és/vagy a csatlakozasi ponton hozzajaruldsomat adom, szinkrongeneratoros haztartasi méret(i
kiseréma esetén fojtotekercs, kompenzald berendezés, sz(ir6kor beépitése sziikségességének Elosztoi Engedélyesek
altal torténd bizonyitasa esetén, a felhasznaloi berendezésemen (ide értve a haztartasi méretd kiser6md elemeit is)
torténd beépitését és beruhazasi kdltségviselését vallalom.

Az alkalmazott berendezés altal keltett zavarok egyenként és dsszességében sem haladjak meg a vonatkozé szabvany
(MSZ 50160) el6irasait. A halozatba visszataplalt dram maximalis felharmonikus tartalma THDi < 5%. Uzembe helyezés
utan az erre vonatkozé kontroll mérések elvégzéséhez hozzajaruldasomat adom.

.

A villamos energia termel& berendezés, mely fixen beépitett eszkdzdkon keresztiil csatlakozik a halézatra, el van latva
tulfesziiltség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a kozcélu kisfesziiltségli haldzat iranyabdl a haldzati
fesziiltség kimaradasa esetén az automatikus és galvanikus levalasztast 200 ms-on beliil biztositja. Tudomasul
veszem, hogy a kozcélu kisfesziiltségli halozatra valé visszakapcsoldsra csak a haldzati fesziiltség tartds visszatérését
kovetben, 1-5perc elteltével keriilhet sor.

A beépitett inverter az Elosztéi Engedélyes honlapjan szerepld tipus, tehat rendelkezik halézati visszahatasok

invertercsere esetén a honlapon szereplé azonos névleges teljesitmény( tipusok kodziil lehet valasztani.

Tudomasul veszem, hogy az elosztéi engedélyes teriiletén a csatlakoz6 kiser6mlii egységek ki vannak téve a kdzcélu
halézati védelmek alapmiikodését képezd gyors- és lassu visszakapcsoldsi miveletek, a tdpponti transzformator
atkapcsold automatikak okozta, dltaldban rovid idejl tizemszlineteknek, tovabba mas (nem a kooperaciot biztositd)
vonalakon bekdvetkez6 zarlati eseményeknek. Ezen eseményeket normal halézati eseményeknek tekintem, az ebbdl,
illetve a haztartasi méretd kiserému miikodésébdél adodd halozati visszahatdsokbdl eredd kdrok megtéritése irdnt az
elosztoéi engedélyes felé semmilyen igénnyel nem élek.

8. Uzemeltetési megallapodas

Tulajdonviszonyok:
Az Elosztoi Engedélyes tulajdondban van a 0,4 kV-os kézcélu halozat, a csatlakozé berendezés, ezen beliil a fogyasztasmérd
berendezés. A Felhasznalo tulajdondban van a 0,4 kV-os felhasznaloi berendezés, ezen bellil a haztartasi méretd kiserémdi.

Tulajdonjogi hatar csatlakozasi pont:
A fogyasztasmérd berendezés kapcsai, amelyre a felhasznaléi berendezés csatlakozik.

Uzemeltetési hatar:
Megegyezik a tulajdonjogi hatarral.

Uzemeltetés:

Az Eloszt6 Engedélyes lizemelteti a tulajdonaban 1évé |étesitményeket. A Felhasznalo lizemelteti a tulajdondban lévé
|étesitményeket. A Felhasznald haztartasi méretl kiserémUive a kdvetkez6 pontban meghatarozott fesziiltség- és frekvencia
viszonyok mellett az Eloszté Engedélyes kdzcélu kisfesziiltségl haldzataval a csatlakozasi ponton az energiairany
megvaltozasatol fliggetlentl korlatozas nélkil parhuzamosan kapcsolva mikédhet.
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Uzemzavari allapot:

Az Eloszt6 Engedélyes hal6zatan bekdvetkez6 zavarok, védelmi mikodések kdvetkeztében a Felhasznald haztartasi méret(
kiserémdvének automatikusan, galvanikusan a halézatrol le kell kapcsolédnia. A lekapcsoldst a haztartasi méretd kiserémd
védelmi rendszere végzi. A védelmi bedllitdsnak olyannak kell lennie, hogy a haztartasi méret(i kiserémUi a haldzati fesziltség
kimaradasa esetén 200 ms-on beliil automatikusan kapcsolédjon ki.

- fesziltség-csdkkenési védelem 0,8Un/5min

- feszliltség-novekedési védelem 1,1Un/1min

- frekvencia-csokkenési védelem 47,5Hz/10s,

- frekvencia-névekedési védelem 51,5Hz/10s

- frekvenciafliggd teljesitmény szabalyozé kiiszobfrekvencia 50,2Hz
« teljesitményszabdlyozas meredeksége 40% Py/Hz

- haldézatra kapcsolddas késleltetése 5min

A héztartasi méretd kiser6md védelmi kikapcsolodasat kdvetden, a kdzcélu haldzatra valé automatikus, vagy kézi
visszakapcsolddas a megfelelé paraméter( halézati fesziiltség tartds visszatérését kdvetden térténhet.

Eljaras tervszerii munkak esetén:

Az Elosztoi Engedélyes sajat berendezésén végzett fesziiltségmentesitéssel jard tervszerd munkaja esetén a Felhaszndlot az
Uzletszabalyzatban régzitett eljarasrend szerint értesiti. Felhasznalénak a haztartasi méret( kiserémlivét a tervszer(i munkak
tervezett idejére le kell valasztania felhasznaloi- 8sszekdtd berendezésérdl, vagy maganvezetékérdl.

Az Elosztoi Engedélyes sajat berendezésén végzett fesziiltségmentesitéssel jaré munkak esetén, sajat biztonsaga érdekében,
szabalyos fesziiltségmentesitést végez, amelynek egyik eleme a kdzcélu kisfesziiltségli halozat foldelése rovidzarasa.

Zaro rendelkezés:

Jelen Termel6i nyilatkozat és Uzemeltetési megéallapodéas a Felhasznalé és az Elosztdi Engedélyes kdzott j6tt 1étre, a
Halozathasznalati Szerz&dés mellékleteként, annak megkdtésekor 1ép hatalyba és azzal egyiitt érvényes. Mindkét fél
felelésséggel tartozik a megéllapoddsban rogzitett magatartdsért és az ehhez sziikséges személyi és anyagi feltételek
biztositasaért.

Felhasznalo alairasa Tervezd aldirdsa
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