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Reflex 50 literes
zárt tágulási tartály 

500 literes Puffertároló
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HOTJET 20 ONE2
beltéri egység

HOTJET 20 ONE2
kültéri egység

KÜLTÉR

Austria Email PSM 500

9kW-os elektromos fűtőbetéttel

Autómata
légtelenítő

puffertöltő szivattyúval

Geberit Mepla d50

Hűtőgázvezeték
max. vezetékhossz 5m!

vezeték lépcső alatt földben
védőcsőben hőközpontba vezetve

Geberit Mepla d50
Wilo Stratos 30/1-12

előnyomás 1,7 bar
renszernyomás 2,0 bar
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Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt 

a tervező felé jelezni kell
és a teendőkről állásfoglalást kell kérni!
A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 %  
emelkedéssel kell szerelni!
A zárt tágulási tarálynál, valamint az osztónál a 

leeresztő csonkokat a csatornába be kell kötni!
A fűtési vezetéket 19mm vtg. zárt cellás (Armacell gy. 
Armaflex AC típusú) szigeteléssel kell ellátni!
A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

Megjegyzés:

anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)

Folyékony hűtőközeg vezeték, anyaga réz.

Jelmagyarázat:

Biztonsági elzáró szelep

Fűtési visszatérővezeték (hőlépcső: 37°C)

Fűtési előremenővezeték (hőlépcső: 42°C)

Tágulási vezeték
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Pillangó szelep

Golyóscsap

Biztonsági szelep (3,5 bar)

Hőmérő

Nyomásmérő

Autómata légtelenítő

Szennyfogó-szűrő

Gázhalmazállapotú hűtőközeg vezeték,

(Hőszivattyú tartozék)


