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DN40 acélcső

DN40 acélcső

N
T

C

NTC PT 1000

t

t

t

t

3/4"

5/4"

5/4"

csatlakotás a meglévő 
nyílt tágulási tartályra
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Celsius 5/4" szivattyúcsoport
szervomotors keverőszeleppel
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Euroster Q7 referencia
szobatermosztát

NTC

Jelmagyarázat:

Biztonsági elzáró szelep

Fűtési visszatérővezeték 

Fűtési előremenővezeték 

Tágulási vezeték
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Pillangó szelep

Golyóscsap

Biztonsági szelep (3,5 bar)

Hőmérő

Nyomásmérő

Autómata légtelenítő

Szennyfogó-szűrő

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt 
a tervező felé jelezni kell
és a teendőkről állásfoglalást kell kérni!
A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 %  

emelkedéssel kell szerelni!
A nyílt tágulási tarálynál, valamint az osztónál a 
leeresztő csonkokat a csatornába be kell kötni!
A fűtési vezetéket 40mm vtg. kőzetgyapot szigeteléssel 
kell ellátni!
A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!
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